
11. Ако бравата работи нормално, променете фабричните мастер(11-33-55-77) и потребителски(22-44) кодове, използвайки инструкцията за програмиране.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Codelocks UK > CL1000 Vertical Lock Installation Guide

На мебели, гардеробчета и др., които нямат монтирани бравички

На мебели, гардеробчета и др., като замени вече монтираните бравички

CL 1000 Инструкция за монтаж

Може да бъде монтирана:

Важно!

Преди да монтирате бравата, поставете батериите и се

запознайте с инструкцията за употреба.

Врътката не може да бъде завъртяна, докато

не въведете фабричния мастер код - 11-33-55-77 или 

персонален код - 22-44.

Вижте инструкцията за програмиране, за да

програмирате собствени кодове.

А) Замяна на съществуваща брава с палец с CL 1000
1. Демонтирайте съществуващата бравичка.

2. Поставете шаблона върху съществуващия отвор и маркирайте горния фиксиращ отвор.

3. Разпробийте 6 мм. горен отвор за фиксиране.

4. Поставете CL 1000 на вратата, като промушите остта през 16 мм. отвор.

5. Ако е необходимо поставете от вътрешната страна уплътнителен пръстен (включен в окомплектовката на бравата).

6. Прикрепете бравата чрез затягане на голямата гайка към остта.

7. Поставете и затегнете горния фиксиращ болт.

8. Затегнете горния и долен фиксиращи елементи.

9. Изберети подходящ палец и го фиксирайте в края на остта.

10. Проверете работата на бравата, използвайки фабричните кодове.

В) Нова инсталация

1. Поставете шаблона на вратата и отбележете долния - 16 мм. и голрния - 6 мм., отвори за фиксиране.

2. Педи да разпробиете, се уверете, че избаната позиция на бравата позволява свободното заключване на избрания палец.

3. Разпробийте отворите.

4. Продължете инсталацията, като следвате т.4 до 11 по- нагоре.


