
Кинетичен безжичен звънец

Описание на продукта：

1. Функционалност：Безжичен кинетичен звънец без нужда от батерии -
предавателят преобразува механичната енергия от натискането на звънеца в
електрическа.

2. Интерфейс：

1 Индикатор 2 Сила на звука/връщане

3 Бутон за сдвояване и избор на мелодия

4 Бутон за звънене



3. Параметри：

Технически характеристики

Параметър Излъчвател Приемник

Захранване                Самостоятелно AC100V-230V 50/60HZ

Консумация 0.25W

Мелодии 38

Тегло 31g US：53.4g EU：55.9g US/CN：53.4g

Обхват на

сигнала

На закрито ≥50M

На открито ≥150M

RF честота 433MHZ

Размер L66mm*W40mm*H20mm L78mm*W54mm*H20mm

Сила на звука ≥50dB（на 1 m）

Работна

Температура
-20℃~+60℃ -10℃~+45℃

Инструкции：

1. Сдвояване： Когато приемникът е включен, натиснете и
задръжте бутона за сдвояване, докато индикаторът не свети
постоянно. След това натиснете бутона за звънене, индикаторът
примигва веднъж, за да покаже, че сдвояването е успешно.
Приемникът може да се сдвоява с до 5 излъчвателя.

2. Премахване на сдвояване：До 1 мин. след като приемникът е бил включен,
натиснете и задръжте бутона за сдвояване, докатоиндикаторът не примигне 3
пъти. След това натиснете произволен бутон.



3. Връщане към първоначалната мелодия：При включен приемник,
натиснете и задръжте бутона за сила на звука.
4 .Избор на мелодия： При включен приемник, натиснете бутона за избор на
мелодия.
5. Сила на звука： При включен приемник, натиснете бутона за сила на звука
за избор между трите нива: силно, средно и слабо.

Монтаж на излъчвателя：

1. Метод 1: Двойнозалепващ стикер

2. Метод 2: с винтове
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