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 ИНСТРУКЦИЯ SECUR MAGIC “INVISIBLE” - "SM/1" / “SM/2” 

 
        СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

 
• Метална кутия за вграждане в стената 

• Метално сейфче с ключалка за поставяне в кутията 

• 2 ключа за ключалката. 

• Фалшив контакт с контра планка 

• 4 мм шестостенен ключ за заключване и отключване на фалшивия контакт на кутията. 
 

 
ВАЖНО: Прочетете внимателно инструкциите, преди да инсталирате кутията на стената 

 

       1. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛЕН МОНТАЖ В СТЕНАТА 

1. Чрез отвертка отворете страничните пера на кутията, за да усилите закрепването в стената. 

2. Изберете внимателно позицията, където да вградите сейфа, като се уверите, че стената е с 

дебелина 25 см или повече. 

3. Направете отвор в стената най-малко 5 см по-широк от размера на предната част на кутията. 

4. Поставете кутията, като се уверите, че е изравнена със стената и не стърчи навън. 

5. С помощта на циментова смес с висока плътност запълнете внимателно излишното пространство 

отстрани на кутията и го оставете да изсъхне поне 48 часа, преди да поставите чекмеджето в 

кутията. 

 

         2. ИНСТРУКЦИЯ В СЛУЧАЙ, ЧЕ КУТИЯТА Е БИЛА ЗАЗИДАНА 

             ПО-НАВЪТРЕ В СТЕНАТА НА ДЪЛБОЧИНА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 ММ. 

В случай, че кутията е неправилно зазидана вътре в стената с максимум 3 mm, капачката с 

фалшивия контакт не може да бъде заключена към кутията, тъй като ограничителният винт 

няма да е на правилната дълбочина на прорезите, създадени върху кутията. За да коригирате 

грешката, е необходимо да регулирате заключващата планка, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Чрез шестостенния ключ 
развийте блока, поставен от 
задната страна на 
капачката. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Завъртете планката обратно на 
часовниковата стрелка, докато 
кутията се изравни със стената 
(макс. 3 mm), като се има 
предвид, че всяко завъртане на 
планката съответства на 1 mm  
(макс. 3 оборота). 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Завийте блока и тествайте 
затварянето. 
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          3. ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ НА "КАПАЧКАТА с  

              ФАЛШИВИ КОНТАКТИ КЪМ КУТИЯТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     4. ЗАМЯНА НА ДОСТАВЕНИЯ ФАЛШИВ КОНТАКТ С ДРУГИ КОНТАКТИ, КОИТО                     

         ОБИКНОВЕНО ПРИСЪСТВАТ НА ПАЗАРА (в страни, където има съвместими контакти) 

1. Купете 1 под плака, 1 плака, 1 2P+T гнездо и  1 сляп щепсел на марката, която предпочитате. 

2. Извадете електрическата част от контакта 2P+T . 

3. Закачете единия сляп щепсел и контакта 2P+T към новата плака, като се уверите, че сте 

поставили гнездото 2P+ T на мястото в средата. 

4. Свалете доставения фалшив контакт и развийте 2-те винта, които го към металната опора и го 

сменете с този на предпочитаната марка, като го фиксирате с 2-те винта. 

5. Закачете новата капачка към гърдите. 
 

 

 

Поставете шестостенния ключ в 
отвора в средата на фалшивия 
контакт. 

 

Завъртайки шестостенния ключ 
се завърта заключващата 
планка, поставена на гърба на 
капачката. 

 

Завъртете шестостенния ключ на 
45 ° по посока на часовниковата 
стрелка, докато спре, така че 
планката да блокира капачката 
към кутията. 

 


